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Qcalorich.5

Elektronischer Heizkostenverteiler

» Geréat zur Erfassung der anteiligen Warmeabgabe von Heizkdrpern.

» Messtechnisch 100% kompatibel zum Qcaloric5.

) Verbesserte und erweiterte Funk-Eigenschaften.

» Verwendbar als Kompakt- oder FernfUhler-Gerat.

) Alle montagetechnischen Eigenschaften stimmen mit dem Qcaloric5 Uberein.

www.qundis.com


https://www.qundis.com
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Anwendung

Der Qcaloric5.5 ist das Nachfolgemodell des bewéahrten Qcaloric5. Neben einem verbesserten Energie-Management
kann der Qcaloric5.5 in unterschiedlichen Funk-Modi betrieben werden. Metrologisch ist der Qcaloric5.5 zu 100 % kom-
patibel zum Qcalorics. Montagevorschriften kdnnen unver&ndert vom Qcaloric5 tbernommen werden.

Im S-Mode (Qwalk-by & Q AMR) ist der Qcaloric5.5 zu 100 % kompatibel zum Qcaloric5. Im C-Mode (Qwalk-by &

Q AMR) sind die Funkleistungen und Reichweiten gegenliber dem Qcaloric5 im S-Mode erheblich verbessert. Flr eine
sichere Datenubertragung ist der Qcaloric5.5 auch mit AES-128 verschlUsselter Datentbertragung nach OMS-Encrypti-
on Mode 5 verfugbar.

Der elektronische Heizkostenverteiler Qcaloric5.5 ist fir den dezentralen Einsatz konzipiert. Die Messwerterfassung er-
folgt mit einem oder zwei Temperaturfihlern. Im 1-Fuhlerbetrieb wird nur die Heizkdrpertemperatur gemessen und fur die
Umgebungstemperatur ein konstanter Wert vorgegeben. Im 2-Fuhlerbetrieb wird der tatséchliche Temperaturunterschied
zwischen der Umgebungstemperatur und der Heizkorpertemperatur ermittelt.

Diese Messwerte werden als Berechnungsgrundlage flir die Verbrauchsberechnung herangezogen. Hauptanwendungs-
gebiete sind Heizungsanlagen mit zentraler Warmeaufbereitung, in denen die Heizenergie von den Abnehmern individu-
ell bezogen wird. Der elektronische Heizkostenverteiler kann als 1-Fuhler-Messsystem oder als 2-FUhler-Messsystem mit
Produkt- und Einheitsskale betrieben werden.

Derartige Heizungsanlagen werden beispielsweise eingesetzt in:
) Mehrfamilienh&dusern
) BUro- und Verwaltungsbauten

Typische Anwender sind:

} Messdienstunternehmen

} Wohnungswirtschaft und Wohnbaugenossenschaften
} Gebaudeservicefirmen und Immobilienverwaltungen

Der Heizkostenverteiler ist fur alle gelaufigen Heizkdrpervarianten, wie die folgenden verwendbar:
)} Gliederheizkdrper (Radiatoren)

} Rohrenradiatoren

} Plattenheizkdrper mit waagerechter und senkrechter Wasserfuhrung

} Rohrregister-Heizkdrper

) Konvektoren

Q AMR

Die elektronischen Heizkostenverteiler Qcaloric5.5 Typ P2 und P3 werden mit dem Q AMR-Funksender der Geratefami-
lie WHE4x ausgestattet. Das rcu4-Funksystem wird vom Qcaloric5.5 nicht unterstitzt.
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OoOMS

Neben den bekannten walk-by-Funktelegrammen sendet der elektronische Heizkostenverteiler Qcaloric5.5 im Q AMR
(C-Mode) OMS® -konforme Funktelegramme (OMS® -Open Metering System). Die Funktelegramme erflllen dabei die
Open Metering System Specification und kénnen somit von allen OMS® -kompatiblen Geraten empfangen werden.

Datenschnittstelle

Die elektronischen Heizkostenverteiler Qcaloric5.5 Typ P2 und P3 kénnen mit der IR-Schnittstelle der Geratefamilie
WHE3x /WHE4x ausgestattet werden. Die Datenschnittstelle 1107 wird vom Qcaloric5.5 nicht unterstttzt.

Programmierzubehor

Das Programmierzubehdr wird zur Kommunikation mit den Messgeraten eingesetzt.

Programmier-Adapter’:
Der Programmieradapter kann als einzelnes Programmierwerkzeug und als Kombi-Adapter mit dem IR-Programmier-
und Auslesekopf eingesetzt werden.

IR-Programmier- und Auslesekopf:

Der IR-Programmier- und Auslesekopf wird als Kommunikationswerkzeug zwischen einem PC/Notebook und dem
Messgerat genutzt. Unter Zuhilfenahme der Qsuite5 (aktuellste verflgbare Version) kann das Messgerat programmiert
und ausgelesen werden.

Parametrierung

Folgendes kann vor Inbetriebnahme des Messgerétes parametriert werden:

Standard-Parameter:
) Fuhlertyp
1-Flhler- oder 2-FUhler-Messsystem
} K-Stufe / KC/ KQ
Bewertungsfaktoren zur Berechnung der Warmeabgabe eines Heizkorpers (abhangig vom Messgeratealgorithmus und
Fhlertyp)
) Néchster Stichtag
Tag der Jahreswert-Abspeicherung (auch ohne IR-Schnittstelle mit dem Programmieradapter parametrierbar)
} Geratename / Geratekennwort
Geratezugangsdaten zum Schutz vor unberechtigten Geratezugriff

" Nur erforderlich bei Messgeraten ohne integrierte IR-Schnittstelle
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Typenubersicht
System? Artikelnummer
Qcaloric5.5 (P2) - Profilkompatibilitat HKVE 20x HCAS XXO0X XXXX XXXX X
Qcaloric5.5 (P3) - Profilkompatibilitat VWHEX HCAS XX3X XXXX XXXX X
S-Mode + IR (Q AMR, Qwalk-by) HCAS XXXN XXXX XXXX X
C-Mode + IR (Q AMR, Qwalk-by) HCAB XXXT XXXX XXXX X

Funktechnische Merkmale S-Mode

} Funksystem - Paralleles Versenden der Qwalk-by- und Q AMR-Datentelegramme

) Erhdhte Funkleistung

} Sendeverzdgerung (Offset)
Zeitverzdgerung der Aussendung von Datentelegrammen nach dem Stichtag bzw. Monatsanfang in Tagen (Standard
=0 Tage)

} Sendefreier Tag
Maximal sind 2 Wochentage aus Freitag, Samstag und Sonntag wéahlbar. Mindestens 1 Wochentag muss gewahit
werden. (Standard = Sonntag)

)} Keine Anderung beim Fernfihler-System

Qwalk-by Q AMR

alle 128 Sekunden alle 4 Stunden

10 Stunden pro Tag (8 Uhr ... 18 Uhr) 24 Stunden pro Tag

monatlich: 4 Auslesetage ab jedem Monats- 7 Tage pro Woche

ersten

jahrlich: 48 Tage nach Stichtag 365 Tage im Jahr

Ubertragene Daten: Ubertragene Daten:

Aktueller Verbrauchswert mit Datum, Aktueller Verbrauchswert mit Datum,
Letzter Monatswert mit Datum und 12 weitere Letzter Monatswert mit Datum,
Monatswerte, Stichtagswert mit Datum,
Stichtagswert mit Datum, Geratestatus: Fehlernummer und Fehlerdatum

Geratestatus: Fehlernummer und Fehlerdatum

2 Weitere Produktvarianten siehe aktuelle Preisliste
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Funktechnische Merkmale C-Mode

} Funksystem - Paralleles Versenden von Qwalk-by- und OMS®-konformen Datentelegramme
} Erhdhte Funkleistung
) Keine Anderung beim Fernfihler-System

Qwalk-by Q AMR

alle 112 Sekunden alle 450 Sekunden (7,5 Minuten)

10 Stunden pro Tag (8 Uhr ... 18 Uhr) 24 Stunden pro Tag

365 Tage im Jahr 365 Tage im Jahr

Ubertragene Daten: Ubertragene Daten:

Aktueller Verbrauchswert mit Datum, Aktueller Verbrauchswert mit Datum,

Letzter Monatswert mit Datum und 12 weitere Letzter Monatswert mit Datum,

Monatswerte, Stichtagswert mit Datum,

Stichtagswert mit Datum, Gerétestatus: Fehlernummer und Fehlerdatum

Geratestatus: Fehlernummer und Fehlerdatum

Moduswechsel

Das Wechseln zwischen dem S-Mode und C-Mode ist in beiden Richtungen moglich.
Sie bendtigen dafir die Qsuite5 (aktuellste verfugbare Version), einen Programmier-Adapter® oder einen IR-Programmier-
und Auslesekopf.

3 Programmier-Adapter und IR-Programmier- und Auslesekopf erforderlich bei Messgeraten ohne integrierte IR-Schnitt-

stelle
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Technische Daten
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€

Hiermit erklart QUNDIS GmbH, dass der Qcaloric5.5 der Richtli-

nie 2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der EU-Konfor-

mitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfUgbar:
https://qundis.de/service/downloads-und-information/

Produktenorm

EN 834

RoHS konform

EN IEC 63000

Bauartzulassung nach Heizkostenverordnung

A1.01.2011 - Qcaloric5.5 - P2
C8.01.2011 - Qcalorichs.5 - P3

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP43 nach EN 60529

Schutzklasse [l nach EN 61140

Transport -25°C ... 70 °C, < 95 % r.F. (ohne Betauung)
Lagerung -5°C ... 45 °C, < 95 % r.F. (ohne Betauung)
Einsatz 5°C ... 55°C, < 95 % r.F. (chne Betauung)

Funktechnik

Funkmodus S-Mode (Q AMR, Qwalk-by)
C-Mode (Q AMR, Qwalk-by)
Funkfrequenz EN 300 220-2
S-Mode (868,30 +/- 0,30) MHz
C-Mode (868,95 +/- 0,25) MHz
Sendeleistung S-Mode (max. 14 dBm / typ. 7 dBm)
C-Mode (max. 14 dBm / typ. 10 dBm)
Datentbertragung EN 13757-4

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Storfestigkeit und Stéraussendung

EN 301489-1, EN 301489-3

Sicherheit

EN 62368-1, EN 62479

Energieversorgung

Lithiumbatterie

Nennspannung 3,0 V

Laufdauer 10 Jahre Betrieb + 1 Jahr Reserve + 6 Monate Lagerung
Anzeige

Anzeige FlUssigkristallanzeige (LCD), 5 Stellen (00000 ... 99999)
Messsystem

Skalierung Produkt- oder Einheitsskala

Heizkorper-Leistungsbereich

Algorithmus 2: 21 W ... 9999 W
Algorithmus 3/4: 21 W ... 5500 W

Temperaturftihler NTC (vorgealtert)
1- Fdhler mit dynamischer Heizbetriebserkennung
2- Fuhler je ein Fuhler fur Heizkorper- und Raumlufttemperatur

DST5-00CA-DEO-CAL55-A Qcaloric5.5
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Temperaturbereich des Fihlers 0°C..105°C

tm-max 105 °C

tm-min* 35 °C (2-FUhler-System), 55 °C (1-Fuhler-System)

Algorithmus 2 1-FUhler-Messsystem 255 Stufen (Basis: K-Stufe 26)
2-Flhler-Messsystem 999 Stufen (Basis: K-Stufe 60)

Algorithmus 3/4 1-FUhler-Messsystem fur Reparatur- und Erweiterungsmontagen
2-Flhler-Messsystem fur Reparatur- und Erweiterungsmontagen

Material

Abmessungen B x Hx T

40 x 102 x 30 mm

Kabellange Fernflhler

1,5m/25m/50m

Gewicht Gerat

559

Material Gehause

Polycarbonat (PC) + ABS-Kunststoff

Farbe Gehause

weiB (seidenmatt)

Montage

Gerateversionen

Kompaktgerat
FernfUhlergerat (Kompaktgerat mit eingestecktem optional erhéltlichen
Fernflhler)

Neumontage und Ummontage

Qcaloric5.5 mit vorhandenem Montagematerial

Regeltausch, Erweiterungsmontage und Repa-

raturtausch

Qcaloric5.5 mit Montagematerial in Anlehnung der Produktefamilien
HKVE 20x und WHE3x/WHE4x

pi¢

Das Gerat gilt fur die Entsorgung als Elektronik-Altgerat im Sinne der
Europaischen Richtlinie 2012/19/EU und darf nicht als Haushaltsmdill
entsorgt werden.

) Entsorgen Sie das Gerat Uber die dazu vorgesehenen Kanale.

} Beachten Sie die ortliche und aktuell gultige Gesetzgebung.

) Entsorgen Sie verbrauchte Batterien in den daflir vorgesehenen
Sammelstellen.

4 Mittlere Auslegungstemperatur
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Displayanzeigen im Normalbetrieb

Geréatezustande, Verbrauchswerte und Messsystem-Informationen werden Uber das LC-Display in einer Anzeigeschleife

angezeigt.

—
Verbrauchswert: aktuel :7' n' 5 2
| ¥
Displaytest: Alles an hlgCD'LJl E E g E’ g 055
| ¥
Displaytest: Alles aus |ose
| ¥ )
Stichtag: z. B. 31. Dezember MD-:" ,' " E 2o
| ¥
Verbrauchswert: Stichtag M i"t ,!:J, 9 55
| ¥
Priifzahl ‘M C :QEEP}Q
| ¥
Bewertungsstufe: K-Stufe ‘ K g E El J "
| ¥
Variable Anzeige: siche Beschreibung ‘ XX-Y2z¢ e
+ |

Beschreibung:
Variable Anzeige (XX)

Beschreibung:
Variable Anzeige (V)

Beschreibung:
Variable Anzeige (2)

Beschreibung:
Variable Anzeige (S)

FS - Kennung fir Qwalk-by & Q AMR, S-Mode
FC - Kennung fir Qwalk-by & Q AMR, C-Mode
AL - Algorithmus, kein Funksystem vorhanden

2 - Kennung fur den 20x-Algorithmus
3 - Kennung fur den WHE3x-Algorithmus
4 - Kennung fur den WHE4x-Algorithmus

1 - Kennung fur 1-Flhler-Messsystem
2 - Kennung fur 2-FUhler-Messsystem

S - Fernflihler aktiv
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Mal3zeichnungen: Gerat
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30 mm

22 mm

30 mm
m |
E
oo
]
P3
B g
|
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Mal3zeichnungen: Steckblende

QUNDiS

91,3 mm

76,3 mm

)

40,95 mm

!

25,95 mm

44,8 mm

—

11,5 mm
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Beschrankungen

Elektronische Heizkostenverteiler sind nicht anwendbar bei Dampfheizungen, Frischluft-Heizkodrpern, FuBbodenheizun-
gen, Deckenstrahlheizungen, klappengesteuerten Heizkdrpern.

Bei ventil- und klappengesteuerten Heizkdrpern ist eine Montage von Messgeraten nur zuldssig, wenn die Klappensteue-
rung ausgebaut oder in Stellung -offen- stillgelegt wird.

Konvektoren, an denen durch ein elektrisches Geblase die Leistung verandert werden kann, sowie Handtuchwarmekor-
per mit elektrischer Heizpatrone, dirfen ohne Demontage oder Stilllegung der elektrischen Zusatzeinrichtungen nicht mit
elektronischen Heizkostenverteilern ausgestattet werden.

1-Fiihler- und 2-Flihler-Messsystem
Ein gemeinsamer Einsatz verschiedener Messgerate-Typen ist innerhalb einer Liegenschaft nur dann erlaubt, wenn sie
alle ein einheitliches Messsystem und einen einheitlichen Messalgorithmus besitzen.

Kompatibilitat

Der 202R kann NICHT durch den Qcaloric5.5 Q AMR ersetzt werden, da der im HKV bestlickte Funksender nicht mit
dem rcu4-System kompatibel ist.

Ebenso kann der WHE2 NICHT durch den Qcaloric5.5 ersetzt werden, da sowohl der Messalgorithmus als auch der im
HKV bestlickte Funksender (bei WHE26) nicht kompatibel sind.

QUNDIS GmbH Ein Unternehmen der
Sonnentor 2 noventic group
99098 Erfurt

Deutschland

Tel.: +49 (0) 361 26 280-0

Fax: +49 (0) 361 26 280-175

E-Mail: info@qundis.com

www.qundis.com

Die Informationen in diesem Datenblatt enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht
immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte &ndern kénnen. Die gewiinschten Leistungsmerkmale

sind dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrticklich vereinbart sind.
©2023 QUNDIS GmbH. Anderungen vorbehalten.
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